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DESCRIPCION

e Ellector Universal Il de Felixcan es un lector de mano
disefiado especialmente para su utilizacion en
entornos ganaderos.

e Disefiado especificamente para soportar las duras !

FELIXCAN

condiciones de uso en campo.

e La avanzada electrdnica del equipo proporciona una
incomparable distancia de lectura. El lector es capaz
de leer las tecnologias FDX-B y HDX.

e La gran capacidad de la bateria interna asegura el
6ptimo funcionamiento del lector durante una
jornada completa de trabajo, sin tener que realizar
ninguna recarga.

e Su disefio ergondmico facilita la lectura de los

identificadores electrénicos y proporciona un

cémodo manejo.

e Su amplia pantalla grafica y su sistema de entrada de datos
permiten introducir facilmente y de manera muy intuitiva:
fechas, texto, seleccion de  valores en una lista.... El
almacenamiento y busqueda de datos se realiza de manera
instantanea.

e El lector incluye dos indicadores luminosos que pueden
configurarse como complementos a la pantalla y al indicador
acustico para tareas como: busqueda de animales, conteo,

alarmas.
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El paquete de distribucién del lector consta de:

Lector Universal

Cable combinado: cargador de bateria e interfaz USB.
Bolsa de transporte.

Manual de instrucciones

Software de control para PC.

UNITRANSFER

Junto con el lector, se distribuye la aplicacién informatica Unitransfer para PCs con sistema
operativo Windows®, que permite de una forma muy intuitiva realizar, entre otras, las
siguientes tareas:

I
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e Envio de datos al lector: Asociacion del identificador electronico al identificador

visual, animales que deben recibir alglin tratamiento ...

e Disefie y personalice facilmente sus propias aplicaciones para el lector Universal de

una utilizando nuestro asistente.
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ESPECIFICACIONES

Tipo de lector

Compatibilidad de lector

Distancia de lectura

Alimentacidn

Cargador

Comunicaciones

Pantalla

Teclado

Almacenamiento de datos en
memoria

Software

Temperatura de funcionamiento
Dimensiones:
Peso

Otros

Lector de mano

ISO 11784, 1SO 11784-AMD1, ISO 11785, UNE-ISO 11784,
UNE-ISO 11785, UNE 68402.

Capaz de leer las tecnologias FDX-B y HDX

Hasta 35cm (Dependiendo del tamafio de microchip)
Bateria Ni-MH recargable: 6V/2000mAh.

Duracidn de la bateria: Aproximadamente 3000 lecturas
220 VAC, 9V DC 1A

Transmisidn de datos mediante cable.

USB 2.0.

Pantalla grafica LCD con resolucion 128x64 pixeles.
Retroiluminacion

Alfanumérico, 16 teclas

512kb de memoria no volatil. Dependiendo de los campos
definidos en el lector se pueden almacenar mas de 20000
lecturas:

Lector: Sistema de informacién abierto. Posibilidad de
redisefio de la aplicacion o actualizaciones, en
combinacion con el

PC: software de control Unitransfer
02Ca+45°C

325 x100 x 45 mm

593 gr.

Reloj interno

Avisadores acusticos y luminosos configurables.

indice de Proteccion: IP65
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ACCESORIOS

Antena corta (incluida 8,5cm)

Antena mediana (34cm)

Antena larga (60cm)

Cargador de coche

Médulo RS232

Maodulo Bluetooth

Modulo GPRS

Distintos interfaces para aumentar la conectividad de su
lector para posibilitar su comunicacién con : PDAs,
basculas electrdnicas, servidores remotos ...
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ACCESORIOS: Antena panel

e Este accesorio, Unico en el mercado, transforma
su lector de mano Universal en un preciso
dispositivo de lectura dindmica, convirtiéndolo en
el lector mas completo del mercado.

e Funcionando en modo dindmico, almacenara en su
memoria automaticamente los datos de todos los

identificadores electrénicos que estén dentro del
alcance de la antena.

e El lector es también capaz de asociar automaticamente otra serie de datos al
identificador electrénico leido: fecha, hora, tarea realizada, etc.

e A diferencia de otros lectores de lectura
dindmica, y gracias al potente sistema de
gestién que incorpora el aparato, el lector
Universal con la antena panel es
completamente autosuficiente y no
necesita de ningin computador para el
almacenamiento de los datos,
simplificando muchisimo la instalacién y
manejo en la granja.

e La antena esta especialmente disefiada
para ser acoplada a nuestra manga
portatil Mangakit.
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CERTIFICADOS

e Felixcan dispone de los certificados de calidad AENOR ISO9002 e IQNet, concedidos
para el “Disefio, Produccién y Comercializacién de Sistemas de Identificacion
Electronica Animal”.

e Felixcan cuenta con el cddigo de fabricante ICAR 941 y ha firmado su cddigo de
conducta para identificacién electréonica animal.

e Certificacidon JRC, CE, FCC entre otras.

CONTACTO

e Poligono Industrial Romica, calle 1, Parcela 200 02080 ALBACETE (Espafia)
e TIf.:+34967520187 Fax:+34967522061
e  Web: www.felixcan.com

e Correo electrénico: admin@felixcan.com



http://www.felixcan.com/
mailto:admin@felixcan.com

